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ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOSiGW/25/2016
z dnia 03.08.2016 roku

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zwraca sie z zapytaniem ofertowym w celu okreslenia kosztow:
Wykonania 3 tablic informacyjnych wraz z zadrukiem dwustronnym, montaiem, dostawg oraz
projektem graficznym

| Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Planowany koszt obejmuje wykonanie projektu graficznego tablic ( kazda tablica inna),tablic, transportu,
montazu .

Parametry techniczne stelaza:

- stupy nosne, dach i belki poprzeczne nalezy wykonac¢ z drewna drzew iglastych (jodta, Swierk, modrzew)
przesuszonego do wilgotnosci 15-23%,

- stupy nosne powinny by¢ wykonane z krawedziakéw o grubosci min 10 cm i krawedziach fazowanych ok.
1 cm, o dtugosci 2,5 m.

- wszystkie elementy konstrukcyjne powinny mie¢ gtadka powierzchnie

- konstrukcja stelaza powinna by¢ przykryta od géry samonosnym 2-spadowym dachem; dach potaczony
ze stupami nosnymi w miejscach styku belki nosnej dachu z gérna powierzchnia stupdw,

- poszycie daszku powinno by¢ wykonane z desek utozonych na zaktadke; szerokos¢ jednej potaci daszka
min. 30cm

- drewniane elementy, przygotowane do montazu, powinny by¢ poddane impregnacji zanurzeniowej
(kgpiel drewna w impregnacie) przez 3-4 dni

- widoczne elementy konstrukcji stelaza i daszku powinny by¢ pokryte preparatami do impregnacji drewna
barwy ciemny orzech lub palisander poprzez dwukrotne malowanie

Parametry techniczne tablicy:

- nosnik gtéwny: blacha stalowa ocynkowana lub blacha aluminiowa o grubosci min. 0,9 mm,.
-dwustronny druk solventowy o rozdzielczosci minimum 700 dpi,

- powierzchnia tablicy zabezpieczona laminatem chronigcym przed wptywami promieni UV i
umozliwiajgcym zmycie napiséw (antygraffiti).

Powierzchnia wydruku 1,5 x 0,8 (dwustronnie x 3 tablice)

Sposéb montazu :
- Stupy nosne nalezy potaczy¢ z kotwami ocynkowanymi i posadowié w gruncie na gteboko$¢ min 90 cm.
- Stupy z kotwami nalezy osadzi¢ w fundament z betonu klasy B-20

Projekt graficzny : Kazda tablica bedzie miata inny nadruk — tematyka: tarliska rybie, rzeka, ochrona
Srodowiska, ryby.



Il. Informacje ogdline.
1. Kazdy z wykonawcdéw moze ztozy¢ tylko jedng oferte, cene nalezy podaé¢ w wartosci brutto.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

lil. Informacje dodatkowe.

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.

2. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadajg uprawnienia do wykonywania
okreslonej czynnosci lub dziatalnosci.

3. Oferta powinna zawiera¢ oswiadczenie, ze wykonawca zapoznat sie z warunkami oferty i zobowigzuje
sie w przypadku wyboru jego oferty do ich wypetnienia.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferte nalezy napisa¢ w jezyku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem recznym.
Oferty nieczytelne zostang odrzucone.

2.0ferta powinna zawieraé:

- Oferte cenowa sporzadzong przez sktadajgcego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,

- Cene oferowang nalezy obliczy¢ wg kalkulacji wtasnej,

- Wymaga sie by cena podana byta ceng brutto wyrazong w polskich ztotych,

V. Kryteria oceny oferty.
Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie sie kierowat:
a) ceng ztozonej oferty.
b} jakedei I 2 ushuai/ ,
} izacii
) wiad . aneid .

VI. Czas realizacji.
Listopad 2016

VII. Uniewaznienie postepowania.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyisza kwote, ktéra
Zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia lub wystgpi istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie zadania bedzie niemozliwe, a czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
prowadzonego postepowania ofertowego.

VIII. Termin i miejsce sktadania ofert

Oferte nalezy ztozy¢ do 17 sierpnia 2016 roku witacznie. Oferte mozna sktadac po zeskanowaniu w formie
elektronicznej mailem lub w formie papierowej na adres Stowarzyszenia: GRUPA ODROLNIKA, 33-114
Rzuchowa 1, e-mail: grupaodrolnika@wp.pl, Tel /14 307 05 01. Oferty ztozone po terminie nie bedg brane
pod uwage.

Uprzejmie informujemy, ze:

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do uniewaznienia konkursu ofert bez
podania przyczyny

- nie ponosimy kosztéw zwigzanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadestania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez
poinformowania oferenta

Zamowienie bedzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjnosci i nie podlega przepisom ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zapytanie jest wysytane do potencjalnych oferentéw, oraz zamieszczone na stronie
internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe stuzy rozeznaniu rynku i nie
zobowiqzuje stowarzyszenia do ztoZzenia Zamowienia.

1 . TV
Niepotrzebne skresli¢



Zafacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr NFOSiGW/25/2016 z dnia 03.08.2016

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibg w 33-114 Rzuchowa 1, wpisang do rejestru stowarzyszen
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000113391

L. DANE DOTYCZACE OFERENTA

Imie i nazwisko/ Nazwa

. RZEDMIOT ZAMOWIENIA

Dotyczy: Wykonania 3 tablic informacyjnych wraz z zadrukiem dwustronnym, dostawa, montazem oraz
projektem graficznym

V. SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA

Planowany koszt obejmuje wykonanie projektu graficznego tablic ( kazda tablica inna),tablic, transportu,
montazu .

Parametry techniczne stelaza:

- stupy nosne, dach i belki poprzeczne nalezy wykonac¢ z drewna drzew iglastych (jodta, Swierk, modrzew)
przesuszonego do wilgotnosci 15-23%,

- stupy nosne powinny by¢ wykonane z krawedziakéw o grubosci min 10 cm i krawedziach fazowanych ok.
1 cm, o dtugosci 2,5 m.

- wszystkie elementy konstrukcyjne powinny miec¢ gtadkg powierzchnie

- konstrukcja stelaza powinna by¢ przykryta od géry samonosnym 2-spadowym dachem; dach potaczony
ze stupami nosSnymi w miejscach styku belki nosnej dachu z gérng powierzchnia stupéw,

- poszycie daszku powinno by¢ wykonane z desek utozonych na zaktadke; szerokos$¢ jednej potaci daszka
min. 30 cm

- drewniane elementy, przygotowane do montazu, powinny by¢ poddane impregnacji zanurzeniowe;j
(kgpiel drewna w impregnacie) przez 3-4 dni

- widoczne elementy konstrukcji stelaza i daszku powinny by¢ pokryte preparatami do impregnacji drewna
barwy ciemny orzech lub palisander poprzez dwukrotne malowanie



Parametry techniczne tablicy:

- nosnik gtéwny: blacha stalowa ocynkowana lub blacha aluminiowa o grubosci min. 0,9 mm,.
-dwustronny druk solventowy o rozdzielczosci minimum 1080 dpi,

- powierzchnia tablicy zabezpieczona laminatem chronigcym przed wptywami promieni UV i
umozliwiajgcym zmycie napiséw (antygraffiti).

- Powierzchnia wydruku 1,5 x 0,8 (dwustronnie x 3 tablice)

Sposéb montazu :

- Stupy nosne nalezy potaczy¢ z kotwami ocynkowanymi i posadowié w gruncie na gteboko$¢ min 90 cm.
- Stupy z kotwami nalezy osadzi¢ w fundament z betonu klasy B-20

Projekt graficzny : Kazda tablica bedzie miata inny nadruk — tematyka: tarliska rybie, rzeka, ochrona
Srodowiska, ryby.

V. CENA

Oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia za cene brutto .......ccceveeeveveceecvcceceveeee, zt

(ST ettt et st et e b e e st ebe sbeae e b et beb e s ebeshe st b beabeRaebeassatebe ehe b b bebben s aeteshenseaen srennes ).

VI. OSWIADCZENIE OFERENTA:

1. Oswiadczam, ze akceptuje wszystkie warunki zawarte w zapytaniu nr NFOSiGW/25/2016 z dnia
03.08.2016 i zobowigzuje sie do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Prace stanowigce przedmiot zamdwienia wykonam w terminowo i bez zastrzezen.

2. Oswiadczam, ze oferta zostata sporzadzona w oparciu o catkowity przedmiot zamdwienia, posiadang
wiedze i doswiadczenie.

(data/ pieczeé/podpis



